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измерения оптического поглощения суспензий до и после добавления перекиси 

водорода. Пероксидазную активность CeO2 определяли с использованием реа-

гента ТМВ (тетраметилбензидин) методом ELISA.  

Было обнаружено, что оксид церия демонстрирует каталазу-имитирующую 

активность. Эта активность проявляется в нейтральной и щелочной средах, тогда 

как в кислой среде это поведение подавляется. Наночастицы CeO2, стабилизиро-

ванные мальтодекстрином, также проявляют пероксидазную активность. Актив-

ность оксида церия линейно возрастает в диапазоне концентраций от 0 до 0,1%.  

Исследование возможностей использования этого материала в биомедицин-

ской практике требует дальнейших исследований его свойств, а также проведе-

ния эксперимента по оценке цитотоксичности нанопорошка. 
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This work is devoted to study the analytical abilities of the ICP-MC method for the de-

termination of impurity elements in highly purified scandium oxide. 

 

В настоящее время оксид скандия находит применение в производстве высо-

кокачественного оптического стекла, высокотемпературной керамики и сверх-

проводников. Потребительские свойства материала существенно зависят от со-

держания примесей, определение которых требует применения современных вы-

сокочувствительных методов анализа, характеризующихся низкими пределами 
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обнаружения. Одним из таких методов является масс-спектрометрия с индук-

тивно связанной плазмой в качестве источника ионов (ICP-MS).   

С учетом того, что анализируемой формой пробы в ICP-MS является раствор, 

предложен и реализован «стерильный» вариант растворения оксида скандия, ис-

ключающий возможность внесения в раствор аналитов из окружающей среды. 

Для учета примесей, вносимых с растворителями, в качестве бланка использо-

вали раствор, по составу соответствующий растворителю.   

При разработке и опробовании методики определения более 70 элементов в 

азотнокислом растворе скандия измерения проводили на масс-спектрометре Elan 

9000 («Perkin Elmer», США). Методом линейных экспериментов оптимизиро-

ваны параметры работы масс-спектрометра, а именно: мощность высокочастот-

ного генератора и скорость транспортирующего потока аргона. Исследовано вли-

яние концентрации скандия  на аналитические сигналы аналитов. Отмечено зна-

чительное уменьшение интенсивности пиков ионов при увеличении концентра-

ции основного компонента, обусловливающее необходимость поддержания в 

растворах проб и образцов для градуировки одинакового содержания скандия, не 

превышающего 1 г/дм3. Эффект гашения отсутствует только при концентрации 

скандия не превышающей 50 мг/дм3. В этом случае возможна градуировка спек-

трометра по чистым растворам аналитов. Однако при  анализе таких разбавлен-

ных растворов ухудшаются пределы обнаружения.   

Оценены метрологические и информационные характеристики методики. 
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The analysis of literature data on the available methods for producing high entropy alloys 

is carried out. The technique of aluminothermic reduction of metals from oxides in the syn-

thesis of the equiatomic AlNbTiVZr alloy was tested. 

Первые упоминания о высокоэнтропийном сплаве отмечены в 2004 году. 

Идея данных сплавов заключалась в их высокой энтропии смешения, что пред-

полагало отход от традиционных методов легирования, подразумевающих один 
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