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контуров можно более точно и локально, чем другими методами, определять кри-

сталлографические ориентировки, поля ориентировок, особенности текстуры и 

т.п. На рис. 1 слева представлен пример микрофотографии ПЭМ, снятой вблизи 

начального центра кристаллизации, с изгибными экстинкционными контурами и 

частично закрашенными участками с кристаллографическими ориентировками, 

близкими к соответствующим зонно-осевым картинам и электронограммам. 

Поддержано Минобрнауки и Пр. 211 правительства РФ (№ 02.A03.21.0006). 
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Abstract. Magnetisation curves of samples of epitaxial structures of iron-yttrium garnet 

was measured. A measurement procedure draft of samples magnetic anisotropy was devel-

oped. 

 

В приборостроении широко используются полосно-пропускающие фильтры, 

осуществляющие частотную селекцию высокочастотных сигналов. В большин-

стве фильтров используются эпитаксиальные пленочные структуры железо-ит-

триевого граната (ЖИГ) на монокристаллических подложках галлий-гадолиние-

вого граната. Принцип работы ЖИГ-фильтров основан на ферромагнитном резо-

нансе. 

Эксплуатационные характеристики эпитаксиальных структур ЖИГ зависят 

от поля магнитной анизотропии. По этой причине актуальной задачей является 

аттестация методики измерений указанной характеристики. Согласно Закону об 
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обеспечении единства измерений аттестацию необходимо проводить на оборудо-

вании, внесенном в Госреестр средств измерений. В Российской федерации на 

данный момент только два средства измерений, позволяющие измерять указан-

ную характеристику на железо-иттриевых гранатах, внесены в Госреестр и пове-

рены: магнитоизмерительная система MPMS-XL-7 и вибрационный магнитометр 

7407 VSM. 

Цель настоящей работы заключается в проведении измерений магнитных ха-

рактеристик образцов эпитаксиальных пленок ЖИГ в различных направлениях и 

разработке проекта методики измерений напряженности поля магнитной анизо-

тропии эпитаксиальных структур железо-иттриевого граната. 

Пример кривых намагничивания эпитаксиальной структуры ЖИГ, получен-

ных на вибрационном магнитометре 7407 VSM приведен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Кривые намагничивания эпитаксиальной структуры ЖИГ  

вдоль различных направлений 

 

Установлено, что поле магнитокристаллической анизотропии этого образца 

составляет 75 Э. 

Разработан проект методики измерений напряженности поля магнитной ани-

зотропии эпитаксиальных структур железо-иттриевого граната. 

  


