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Сложные оксиды со структурой двойного перовскита LnBaCo2O6-δ, где Ln – лан-

таноид, являются перспективными материалами для создания различных элек-

трохимических устройств, что обусловлено уникальным сочетанием физико-

химических свойств этих материалов. Одной из их важнейших характеристик 

является индекс кислородной нестехиометрии δ, зависящий от температуры (T) 

и парциального давления кислорода (pO2). Величина δ в значительной степени 

влияет на различные практически важные свойства двойных перовскитов, а её 

зависимость от T и pO2 является важным источником информации о термодина-

мике образования и взаимодействия различных точечных дефектов. 

В настоящей работе был исследован метод проточного реактора, предложен-

ный Немудрым А.П. с соавторами [1] для определения индекса кислородной не-

стехиометрии. Для этого была сконструирована установка, представляющая со-

бой горизонтальный цилиндрический кварцевый реактор, помещенный в печь и 

соединенный с системой подачи газа, датчиком парциального давления кисло-

рода и устройством для измерения потока газа на выходе из системы. Образец 

NdBaCo2O6-δ, синтезированный стандартным керамическим методом, помещали 

внутрь кварцевого реактора и нагревали до температуры 400-800 °С в потоке 

воздухе. После установления равновесия при выбранной температуре, о чём су-

дили по неизменности показаний потенциометрического датчика pO2, установ-

ленного на выходе из реактора, поток воздуха быстро меняли на поток азота, в 

результате чего pO2 в системе начинало уменьшаться и, в течение более или ме-

нее продолжительного времени, достигало величины 10
-4

 атм, соответствующей 

остаточному содержанию кислорода во взятом для эксперимента азоте. Зависи-

мость pO2 на выходе из реактора от времени использовали для расчёта измене-

ния кислородной нестехиометрии, Δδ=f(pO2) при данной температуре экспери-

мента. Для исключения влияния свободного объёма реактора аналогичный экс-

перимент проводили при комнатной температуре, т. е. в условиях, когда обмен 

образца с атмосферой не возможен. Построенная по результатам работы pO2-T-

δ-диаграмма NdBaCo2O6-δ была сопоставлена с полученной методами термогра-

виметрии и кулонометрического титрования. Выполнен анализ дефектной 

структуры NdBaCo2O6-δ, построены зависимости парциальных молярных 

свойств кислорода от δ. 
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