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С появлением электронных устройств и развитием электронно-информационной 

индустрии электромагнитное излучение становится серьезной проблемой, так 

как оно может отрицательно влиять не только на работу электронных приборов, 

а также на здоровье человека.  

Для наилучшего экранирования необходимо ослабить электрическую и маг-

нитную составляющие излучения. В данной работе в качестве электрической 

составляющей использовали углеродные волокна, а в качестве магнитной - маг-

нетит Fe3O4. Известно, что при их совместном использовании коэффициент по-

глощения заметно увеличивается.  

Модифицирование углеродного волокна магнетитом производили с помощью 

ультразвуковой обработки в течение 2 часов. В результате обработки получено 

изображение с помощью растрового электронного микроскопа FEI Quanta 650 

FEG (FEI, США), на котором мы наблюдаем вкрапления магнетита на волокнах 

(см. рисунок). 

 

 
SEM-изображение модифицированного углеродного волокна магнетитом Fe3O4 

 

В качестве матрицы использован материал с пористой структурой - гибкий 

пенополиуретан. Наличие большого количества пузырьков уменьшит отражение 

электромагнитных волн на границе раздела и также увеличит поглощение внут-

ри своей структуры.  

Спектры комбинационного рассеяния измеряли на спектрометре SENTERRA 

Raman microscope (Bruker, Germany) в диапазоне 100-1500 см
-1

. 

На всех спектрах присутствует основной пик в районе 680 см
-1

 а также минор-

ный пик около 520см
-1

, которые являются идентичными пиками наночастиц 

Fe3O4. 
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