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Определение микроэлементов затруднено не только их малым содержанием в 

природных водах, но и в первую очередь различием их ионных форм в растворе. 

Кроме того большинство катионов тяжелых металлов и токсичных анионов, ми-

грируя в воду, находятся в ней в коллоидном, а не в растворенном состоянии. 

Концентрирование ионов из водных растворов должно основываться на процес-

се, позволяющем при различном исходном составе природных вод привести к 

требуемому для идентификации и количественного определения содержания 

ионов в элюате. Такому требованию отвечает метод ионообменного выделения и 

разделения веществ.  

С целью разработки мобильного комплекса для селективного выделения ток-

сичных компонентов из сложных растворов, содержащих катионы тяжелых ме-

таллов, анионы и анионогенные ПАВ, изучена индивидуальная и совместная 

сорбция двухзарядных катионов меди, никеля, кобальта и цинка на полиамфо-

литах; хлорид-, фторид-, нитрат- и нитрит-ионов на анионообменниках в стати-

ческих и динамических условиях и определены основные сорбционные пара-

метры и характеристики разделения. Кроме того изучена сорбция АПАВ – оле-

ата натрия и додецилсульфата натрия – на активированных углях, энтеросорбен-

те, шунгите, кремнеземах и ионообменных смолах. 

Полученные результаты позволили выбрать эффективные сорбенты и мето-

дики выделения целевых компонентов из многокомпонентных растворов, реали-

зованные на концентрирующих патронах высотой 11 см и диаметром 2 см. Раз-

деления катионов тяжелых металлов из водных растворов проводили на ионо-

обменнике Purolite S930, неорганических анионов – на анионообменнике Purolite 

А430, концентрирования АПАВ – на фильтрующем слое, состоящем из активи-

рованного угля марки SV-50 и ионообменного волокна ФИБАН АК-22-1. Сорба-

ты элюировали растворами соляной кислоты, гидроксида натрия и сульфата 

натрия соответственно, затем концентрацию ионов в элюате определяли ионосе-

лективными электродами.  

Апробация предложенных способов концентрирования проведена на модель-

ных водных смесях, содержащих катионы металлов, ПАВ, неорганические и ор-

ганически соединения. Оценку величины и направление влияния различных ве-

ществ на сигналы методов при определении ионов проводили с помощью мно-

гомерного анализа дисперсий и коэффициентов, рассчитанных методом множе-

ственной линейной регрессии. Мобильный комплекс может быть использован 

для мониторирования состояния водных объектов без отбора жидких проб в ла-

бораторию, концентрирования токсичных соединений и оценки эффективности 

проведенных очистных мероприятий.  


