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В современном иммуноанализе большую роль играют электрохимические им-

муносенсоры. Основными их достоинствами являются простота, относительно 

небольшая стоимость, возможностью достижения низких пределов определения, 

простота автоматизации, возможность работы с меленькими объемами проб. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на аналитические характеристики 

иммуносенсора, является способ иммобилизации антител на рабочей поверхно-

сти: адресная иммобилизация позволяет значительно увеличить чувствитель-

ность сенсора и точность детектирования.  

В данной работе в качестве способа иммбилизации была выбрана реакция 

медь-катализируемого азид-алкинового циклоприсоединения(CuAAC). Данная 

реакция позволяет адресно иммобилизовать биорецептор на рабочей поверхно-

сти без применения жестких условий приводящих к денатурации белковых мо-

лекул.  

Целью работы являлась разработка способов включения наночастиц меди в 

пленки поливинилбензилазида на поверхности стеклоуглеродного электрода для 

адресной иммобилизации белков посредством реакции CuAAC. 

Полимерные пленки получали электрополимеризацией винилбензилазида. 

Было предложено два способа включения в полимерную пленку наночастиц ме-

ди. В одном случае наночастицы меди включались в полимерную пленку путем 

её электровосстановления в процессе электрополимеризации винилбензилазида, 

а другом случае наночастицы меди включались так же элекровосстановлением 

меди, но в уже сформированную на поверхности стеклоуглеродного электрода 

полимерную пленку. Формирование пленок и электрохимическое окисление на-

ночастиц меди контролировали методом линейной и циклической вольтамперо-

метрии, а также спектроскопии электрохимического импеданса на анализаторе 

Autholab Type III. В качестве медиаторной использовали систему 

K4[Fe(CN)6]/K3[Fe(CN)6].  

В ходе работы были выбраны рабочие условия электрополимеризации  ви-

нилбенизилазида и электровосстановления меди для включения наночастиц ме-

ди как в растущую, так и в сформированную пленку полимера, а так же условия 

последующего окисления полученных наночастиц меди. Полученные результа-

ты позволяют судить о том, что предпочтительным способом получения пленки 

с включенными наночастицами меди для последующего катализа реакции Cu-

AAC является способ включения наночастиц в процессе формирования пленки.  


