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Никель применяется в различных отраслях промышленности. Для удовлетворе-

ния потребности промышленности в никеле постоянно открываются новые ме-

сторождения и заводы по переработке никелевой руды. 

Разработка новых месторождений никеля и сточные воды с высоким содер-

жанием никеля, образующиеся при производстве синтетического каучука, в 

процессах никелирования, отрицательно влияют на содержание его в водных 

объектах. Никель может поступать в водоемы при разложении растений и жи-

вотных. Сине-зеленые водоросли содержат большее количество никеля по срав-

нению с другими растительными организмами.  

Вода содержит никель в растворённой, коллоидальной и взвешенной форме 

(соотношение между этими состояниями зависит от рН среды, температуры и 

состава воды). Наиболее стабильной ионной формой считается Ni
2+

, а Ni
3+

 фор-

мируется только при большом значении рН. 

Предельно допустимая концентрация никеля Ni
2+

 для водной среды - 

0,1 мг/дм
3
, для рыбохозяйственных водоемов ПДК рыбхоз - 0,01 мг/дм

3
. Рядом с 

породами, содержащими никелевые минералы, подземные водохранилища мо-

гут содержать до 20 г/дм
3
.  

В малых концентрациях никель оказывает положительный эффект на крове-

творные процессы. Большие концентрации опасны для здоровья, так как вызы-

вают заболевания дыхательной системы. Важным является нормирование кон-

центрационных пределов содержания свободного Ni
2+

, являющегося в 2 раза бо-

лее токсичным по сравнению с его комплексами, и экспрессный аналитический 

контроль. 

Для контроля Ni
2+ 

в водохранилище города Воронежа применяли фотометри-

ческий метод анализа, основанный на определении поглощения света молекула-

ми окрашенного соединения, образованного при взаимодействии его с диме-

тилглиоксимом в присутствии раствора йода. Содержание никеля, соответству-

ющее средней оптической плотности, находили по градуировочному графику.  

Изучено влияние рН и температуры на чувствительность и точность анализа 

никеля в свободной форме. Установлено, что содержание никеля в водохрани-

лище не превышает предельно допустимых значений для водной среды. 

Таким образом, фотоэлектроколориметрический метод анализа может 

успешно применяться для контроля за содержанием никеля в различных водных 

объектах. 

  


