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Испытания образцов древесины обработанных покрытием в уста-

новке типа «Огневая труба», показали, что при расходе покрытия 300 

г/м
2
 потеря массы составляет менее 20 %. Так же для данного покрытия 

был определен коэффициент вспучивания - 46,24. 
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Несмотря на существование широкого ассортимента огнезащит-

ных составов как для древесины, так и для металлических конструкций, 

проблема повышения пожаробезопасности строительных материалов 

остается актуальной [1]. 

Наиболее эффективными являются вспучивающиеся огнезащит-

ные составы, способные при относительно небольшом расходе в усло-

виях пожара образовывать вспученный слой, обеспечивающий физиче-

ский барьер на пути пламени. 
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Наиболее широко в производстве огнезащитных составов исполь-

зуются аминоальдегидные олигомеры (карбамидоформальдегидные, 

меламиноформальдегидные, анилиноформальдегидные).  

Одним из перспективных направлением в создании огнезащитных 

составов на основе аминоальдегидных олигомеров является модифика-

ция фосфорсодержащими соединениями. Неустойчивость фосфорсо-

держащих составов на основе аминоальдегидных олигомеров, вызванная 

склонностью к преждевременному отверждению, привела к тому, что 

большинство огнезащитных составов на основе аминоальдегидных оли-

гомеров в настоящее время – двухкомпонентные (смешение компонен-

тов происходит непосредственно перед применением) [2].  

За последние годы наиболее перспективным направлением явля-

ется создание фосфорсодержащих аминоальдегидных олигомеров полу-

чаемых в процессе синтеза и обладающих высокой огнезащитной эф-

фективностью [3]. 

Нами были получены составы для огнезащитной обработки дре-

весины совместной конденсацией карбамида, формальдегида, алканола-

минов, фосфорной и фосфористой кислоты. 

Обработка древесины подобными составами обеспечивает доста-

точно привлекательный декоративный вид – на поверхности образуется 

тонкая глянцевая пленка и происходит незначительное пожелтение по-

верхности. В условиях пожара карбамидоформальдегидный олигомер 

обеспечивает образование вспученного слоя и выделение пламегасящих 

газов, таких как СО2 и NH3. Содержащаяся же в составе фосфорная и 

фосфористая кислота приводит к обугливанию поверхностного слоя 

древесины, предотвращая ее глубокое разложение, а так же повышает 

выход негорючего СО2, снижая концентрацию СО. Проведенные испы-

тания показали, что данные составы обеспечивают I группу огнезащит-

ной эффективности (потеря массы <9%) при расходе 150 г/м
2
. 
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