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рол). Установлены основные характеристики электродов: тип, область 

линейности и крутизна электродной функции, рабочая область рН, вре-

мя отклика электродов, коэффициенты селективности, а также их зави-

симость от природы полимерной матрицы. 

Медьселективные электроды использовали в качестве индикатор-

ных при титриметрическом определении ионов меди (II) в растворе с 

потенциометрической индикацией к.т.т. В работе использовали два ва-

рианта определения Cu: комплексонометрическое титрование 0.1 моль/л 

раствором ЭДТА и осадительное титрование 0.1 моль/л раствором гек-

сацианоферрата (II) калия K4[Fe(CN)6]. Систематическая погрешность 

определения меди не превышает 3.0%. 

По результатам потенциометрического титрования можно сделать 

вывод не только о возможности применения сконструированных ИСЭ 

для анализа искусственно созданных смесей, но и о необходимости ис-

следования возможности использования электродов для определения 

меди в реальных объектах. 
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В настоящее время свинец занимает первое место среди причин 

промышленных отравлений. Это вызвано широким применением его в 

различных отраслях промышленности. Загрязнение свинцом атмосфер-

ного воздуха, почвы и воды создает угрозу поражения свинцом населе-

ния и прежде всего детей, которые более чувствительны к воздействию 

тяжелых металлов. Отравление свинцом (сатурнизм) - представляет со-

бой пример наиболее частого заболевания, обусловленного воздействи-

ем окружающей среды.  

Целью настоящей работы явилось изучение возможности исполь-

зования свинецсодержащих ниобатов в качестве материалов мембран 

ионоселективных электродов (ИСЭ) на основе сложных оксидов состава 

Pb3-xBaxNb2O8 (x=0.1,0.2). 

На основе исследуемых ниобатов сконструированы пленочные 

электроды с твердым контактом (инертная матрица – поливинилхлорид, 

полиметилметакрилат, полистирол). 

Для электродов на основе Pb3-xBaxNb2O8 (x=0.1,0.2) показана вос-

производимость электрохимических характеристик в течение года. На-
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блюдается явное улучшение в работе электродов, сконструированных с 

использованием электродного вещества состава Pb2.8Ba0.2Nb2O8. 

Определены основные электрохимические характеристики ионо-

селективных электродов: крутизна и область линейности основной элек-

тродной функции, время отклика, рабочая область pH,  коэффициенты 

селективности, а также их зависимости от природы полимерной матри-

цы. 

Крутизна основной электродной функции сконструированных 

электродов на основе Pb2.8Ba0.2Nb2O8 (инертная матрица – ПММА) близ-

ка к теоретической, линейность основной электродной функции соблю-

дается в интервале 10
-4

 – 10
-1

 моль/л, рабочая область pH=2,0 – 5,5. Не-

которые Pb–СЭ обладают небольшим временем отклика (3 – 5 с). 

Электрод на основе Pb2.9Ba0.1Nb2O8 (инертная матрица – ПВХ) ис-

пытан в качестве индикаторного в методе потенциометрического титро-

вания. В качестве титрантов изучено применение растворов ЭДТА, хро-

мата калия.  
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Рис. 1. Кривая титрования 0,35 ммоль Pb(NO3)2 при pH=4.5 раствором 

K2CrO4. 


