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Молибдат кальция CaMoO4 и твердые растворы на его основе представляют 
большой интерес для изучения и благодаря высоким значениям диэлектриче-
ской проницаемости могут найти применение в качестве СВЧ-диэлектриков. 
Замещение подходящими элементами по подрешетке кальция и молибдена при-
водит к изменениям в структуре, что оказывает существенное влияние на функ-
циональные характеристики сложных оксидов и способствует расширению воз-
можных областей применения данных материалов. 

Поэтому цель настоящей работы состоит в получении, изучении структуры и 
электропроводности молибдатов кальция, замещенных ионами висмута и вана-
дия. 

Образцы составов Ca0,15Bi0,667Mo0,7V0,3O4, Ca0,20Bi0,617Mo0,75V0,25O4, 
Ca0,15Bi0,65Mo0,75V0,25O4, Ca0,1Bi0,717Mo0,65V0,35O4 были получены твердофазным 
методом синтеза в интервале температур 500–680 С с шагом 30–50 С и проме-
жуточными перетираниями в агатовой ступке (гомогенизатор - этиловый спирт) 
после каждой стадии синтеза. Результаты рентгенофазового анализа показали, 
что все полученные образцы являются однофазными и имеют тетрагональную 
структуру (пр. гр. I41/a). Произведен расчет параметров элементарной ячейки 
сложных оксидов. Получены спектры комбинационного рассеяния, с помощью 
которых определено влияние степени замещения на местоположение и форму 
мод колебаний связей O-Mo-O и O-Ca-O. Измерение электропроводности кера-
мических образцов выполнено с использованием двухконтактной ячейки с пла-
тиновыми электродами методом импедансной спектроскопии в режиме охла-
ждения (650–200 С). Получены и обработаны годографы импеданса, по данным 
которых построены температурные зависимости электропроводности замещен-
ных молибдатов кальция. Наибольшими значениями электропроводности обла-
дает образец состава Ca0,1Bi0,717Mo0,65V0,35O4 (4,9410−4 Ом−1см−1 при 650 С). 
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