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Рис.1. Зависимость индекса износа от 
концентрации фосфатирующей добавки
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Известно применение водно-дисперсионных лакокрасочных материалов, содер-
жащих фосфорную кислоту и ее соединения, для получения лакокрасочных по-
крытий. Введение фосфатирующих материалов в состав акриловых дисперсий 
приводит к образованию разделительного фосфатного слоя и увеличивает стой-
кость к механическим воздействиям.

В работе исследовали антифрикционные свойства покрытий, полученные мо-
дификацией стирол-акриловой дисперсии фосфатирующими концентратом. Ис-
пользовали сополимер стирол-акриловой дисперсии АКРОМОЛ АС-101 с со-
держанием сухого остатка 49,8 %. В качестве фосфатирующего материала ис-
пользовали цинк-марганцевый фосфатирующий концентрат ФОСФОТЕХ-19. 
Методика приготовления заключалась в медленном введении в полимерную 
дисперсию фосфатирующего концентрата при тщательном перемешивании. 
Дисперсии с различным количеством фосфатирующей добавки наносили на 
стальные пластины из стали 08кп и высушивали на воздухе. Пластины с покры-
тием исследовали на устойчивость к истиранию на абразиметре Табера. Для это-
го использовали абразивные круги CS-17 при нагрузке 1 кг. В результате полу-
чена зависимость индекс износа I (мг/оборот) от объемной доли фосфатирую-
щей добавки. График зависимости представлен на рис. 1.

Проведены исследования 
структуры полученного покрытия 
с помощью РЭМ, которые показа-
ли наличие включений фосфата 
цинка по всей толщине полимер-
ного покрытия, образование цинк-
марганцевого фосфатного слоя на 
поверхности металла.

Таким образом, в работе пока-
зано, что введение фосфатирую-
щей добавки в стирол-акриловый 
полимер позволяет получить ком-
бинированное покрытие с повы-
шенной устойчивостью к истира-
нию.


