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Соединения со структурой шеелита CaWO4 с общей формулой AMO4, где M – 
катион тетраэдрически координированный кислородом. Этот класс соединений 
широко используется для создания материалов с разными применениями. В 
данной работе исследовались физико-химические свойства твердых растворов 
молибдата кальция замещенного висмутом и ванадием со структурой шеелита с 
общими формулами: Ca0.15Bi(Z+2/3X)VZMo(X+0.15)O4 и CaYBi(Z+0.367)VZMo(Y+0.55)O4.  

Образцы были получены твердофазным методом синтеза в интервале темпе-
ратур 500-680 �С с шагом 30-50 �С и промежуточными перетираниями в агато-
вой ступке (гомогенизатор - этиловый спирт) после каждой стадии синтеза. Ре-
зультаты рентгенофазового анализа показали, что все полученные образцы яв-
ляются однофазными и имеют тетрагональную структуру (пр. гр. I41/a). Произ-
веден расчет параметров элементарной ячейки сложных оксидов. Получены 
спектры отражения, с помощью которых были установлены значения ширины 
запрещенной зоны, а также смоделирован цвет образцов по стандарту CIE. Из-
мерение электропроводности керамических образцов выполнено с использова-
нием двухконтактной ячейки с платиновыми электродами методом импедансной 
спектроскопии в режиме охлаждения (650-300 �С). Получены и обработаны го-
дографы импеданса, по данным которых построены температурные зависимости 
электропроводности замещенных молибдатов кальция. Наибольшими значения-
ми электропроводности обладает образец состава Ca0.1Bi0.717Mo0.65V0.35O4 
(4.182·10-4 Ом-1см-1 при 650 �С). Также были исследованы фотокаталитические 
свойства образцов разложением метиленового синего под ультрафиолетовой 
лампой. Установлено, что наилучшим значением константы скорости реакции 
для разложения красителя обладает образец состава Ca0.15Bi0.8Mo0.3V0.7O4 (-
0.002). Также установлен механизм реакции с помощью добавления аскорбино-
вой кислоты, трет-бутилового спирта и оксалата аммония. 

 


